
Données principales  SWE17 SWE18a SWE18u 

Poids de la machinêkg̃ 1860 kg 1840 kg 1850 kg 

Capacité du godet standard̂m³̃ 0.04 mį 0.04 mį 0.04 mį 

Hauteur/Largeur/Longueur̂mm̃ 2272/1308/3820 mm 2272/1308/3820 mm 2408/1314/3596 mm 

Force dôexcavation du godet̂kÑ 13.1 13.1 13.1 

Force dôexcavation de tigêkÑ 8.7 8.7 8.7 

Traction maxîkÑ 13.7 13.7 13.7 

Angle de déviation du braŝÁ̃  50(gauche)75(droite) 50(gauche)75(droite) 50(gauche)75(droite) 

Vitesse de roulagêkm/h̃ 4.26/2.33 4.2/2.3 3.5/2 

Puissance en côte maxîÁ̃  30 30 30 

Pression relative de la prise de terrêkPã 27.8 27.8 27.8 

Vitesse de braquagêrpm̃ 10.9 10.9 11.5 

Moteur YANMAR 3TNV70-SSU PERKINS 403C-11 PERKINS 403C-11 

Forme 3 cylindres, refroidissement ¨ eau, injection intermittente  

CylindréêL̃ 0.854 1.1 1.1 

Puissance/vitesse du tour̂kW/rpm̃ 9.9/2200 14.7/2200 14.7/2200 

Volume du réservoir de carburant̂L̃ 23 23 21 

Pompe principale     

Type 2 pompes ¨ piston   

Pression̂Mpã    21 

CylindréêL/miñ    2 x 19.8 

Pompe à pignon     

Pression̂Mpã 20.5 20.5 19 

CylindréêL/miñ 2 x 20 + 14 18 + 18 + 14 13.2 

Pompe de pilotage    

Pression̂Mpã 3.5  3.5 3.5 

CylindréêL/miñ    10 

Volume du r®servoir dôhuile hydrauliquêL̃ 32 32 17 

SWE SERIES 
SWE 17 / 18a / 18u  



Paramètres de fonctionnement  

A.Hauteur dôexcavation maxi 3509mm 3458mm 

B.Hauteur du déchargement maxi 2482mm 2431mm 

C.Profondeur dôexcavation maxi 2155mm 2206mm 

D.Profondeur dôexcavation verticale maxi 1551mm 1108mm 

E.Rayon dôexcavation maxi 3850mm 3942mm 

F.Distance dôexcavation maxi sur plan dôarr°t 3472mm 3848mm 

G.Hauteur dô®l®vation maxi de la pelle 211mm 216mm 

H.Profondeur dôexcavation maxi de la pelle 270mm 270mm 

R.Rayon de braquage mini 1686mm 1794mm 

Pelle longueur/largeur 1310x267mm 1320x267mm 

A.Empattement 1170mm 1210mm 

B.Longueur hors tout de chenille 1528mm 1538mm 

C.Garde au sol de plate-forme 498mm 435.5mm 

D.Rayon de braquage du bout de plate-forme 1080mm 680mm 

E.Largeur du châssis 980/1310mm 990/1320mm 

F.Largeur de chenille 230mm 230mm 

G.Garde au sol du châssis 160mm 160mm 

H.Hauteur de chenille 381mm 352mm 

I.Longueur du transport 3820mm 3596mm 

J.Hauteur du poste de conducteur 2272mm 2408mm 

K.Largeur du transport 1308mm 1320mm 

SWE SERIES 
SWE 17 / 18a / 18u  

Voie variable pour une meilleure stabilité 
en fonctionnement et un accès facile 

dans les passages étroits.  

La SWE18u existe en version canopy.  

Votre revendeur SUNWARD: 

Sunward est le premier fabricant chinois de mini -pelle et pelle 
�M�X�V�T�X�¶�j���������W�R�Q�Q�H�V�����/�D���J�D�P�P�H���F�R�P�S�U�H�Q�G���O�H�V���P�L�Q�L-chargeuses 

et chariots élévateurs télescopiques.  
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