
SWL SERIES 
SWL 2810 / 3210 / SWTL 4210 / 4518  

Paramètres de fonctionnement  SWL2810 SWL3210 SWTL4210 SWTL4518 

A.Hauteur dôop®ration maxi 3850ώ 4020ώ 4025ώ 4136ώ 

B.Hauteur à la goupille de godet 3002ώ 3123ώ 3125ώ 3238ώ 

C.Hauteur au plafon du poste de conducteur 2018ώ 2100ώ 2130ώ 2130ώ 

D.Hauteur maxi au fond en cas de godet hori-
zontal 

2834ώ 2950ώ 2950ώ 3066ώ 

E.Longueur sans accesoire 2475ώ 2750ώ 2794ώ 2889ώ 

F.Longueur avec godet standard 3261ώ 3590ώ 3640ώ 3660ώ 

G.Angle de déchargement à hauteur maxi 42Á 43Á 42Á 43Á 

H.Hauteur de déchargement 2320ώ 2395ώ 2398ώ 2500ώ 

J.Distance de déchargement 475ώ 625ώ 686ώ 862ώ 

K.Angle de renversement du godet sur le sol 30Á 30Á 30Á 30Á 

L.Angle de renversement du godet à hauteur 
maxi 

97Á 93Á 92Á 92Á 

M.Distance de roue 987ώ 1116ώ 1600ώ 1600ώ 

P.Garde au sol 190ώ 205ώ 235ώ 235ώ 

Q.Angle initial 25Á 27Á 36Á 36Á 

R.Rayon de braquage av sans accessoire 1168ώ 1300ώ 1458ώ 1439ώ 

S.Rayon de braquage av 1954ώ 2180ώ 2297ώ 2289ώ 

T.Rayon de braquage ar 1534ώ 1700ώ 1678ώ 1673ώ 

U.Longueur de queue 960ώ 1062ώ   802ώ 

V.Distance centrale des deux roues(chenille) 1293ώ 1475ώ 1530ώ 1530ώ 

W.Largeur du godet 1600ώ 1880ώ 2010ώ 2010ώ 



Principaux paramètres  SWL2810 SWL3210 SWTL4210 SWTL4518 
Moteur         

Modèle YANMAR 4TNV84T KUBOTA V3300DI KUBOTA V3300DI KUBOTA V3800DI 

Type Moteur à diesel à 4 cylindres, refroidissement à eau 

Diamètre x course 84Ĭ90 mm 98Ĭ110 mm 98Ĭ110 mm 100Ĭ120 mm 

Nb de cylindr 4 4 4 4 

Forme dôinjection Injection directe  

Puissance nominale(SAE J1349) 39.9 kw @ 2800 rpm 54.9 kw @ 2600 rpm 54.9 kw @ 2600 rpm 74kw @ 2600 rpm 

Couple maxi 163.8 Nm @ 1800 rpm 244 Nm @1400 rpm 244 Nm @1400 rpm 325 Nm @1600 rpm 

Système de refroidissement Refroidissement à eau 

Système du démarrage Avec moteur électrique préchauffage 

Système de transmission         

Forme Circuit fermé hydraulique statique 

Pompe principale 2 x pompes ¨ piston plongeur axial type disque oblique 

Moteur 2 x moteur ¨ piston plongeur fixe radial 
2 x moteur ¨ piston plongeur axiale variable+ 

réducteur 

Système hydraulique         
Type Syst¯me dôarr°t de flux  

Pompe Pompe à pignon  

Débit maxi 70.0+33.6 ltr./min 83.2+41.6 ltr./min 83.2+41.6 ltr./min 83.2+41.6 ltr./min 

Pression maxi 250bar  

Vanne de commande Vanne à trois raccords à multiples voies 

Performance         

Poids de charge(ISO 5998) 725 kg 950 kg 1200 kg 1500 kg 

Charge basculée (ISO 8313) 1450 kg 1900 kg 3430 kg 4500 kg 

Force dôexcavation de pelle(ISO 8313) 2000 kg 2480 kg 3000 kg 2450 kg 

Force dôexcavation du bras(ISO 8313) 1900 kg 2430 kg 2440 kg 3000 kg 

Vitesse 0͘13.6km/h 0͘12.6km/h 0͘11km/h 0͘11km/h 

Commande 
Le levier gauche commande le roulage; le levier droit commande les actions du bras et du godet ; 

la vanne à pied commande les accessoires. 

Système électrique         

Moteur du démarrage 12 V-2.3 Kw 12 V-3.0 Kw  

Alternateur 12V-40A 12V-45A  

Alimentation 63 Ah 80 Ah 100Ah 100Ah 

Bruit         

En dehors du poste de conducteur 103 LwA dB(A) 

Dans le poste de conducteur 87 LpA dB(A)  

La mesure du bruit dans et en dehors du poste de 
conducteur est basée sur les norms EC89/514 et EC9-
5/27 

Les tests de mesure du bruit en dehors de la cabine sont basés sur les normes EC89/514 et 
EC95/27 

Quantité de remplissage         

R®servoir dôhuile hydraulique 50 ltr. 65 ltr. 65 ltr. 65 ltr. 

Réservoir de carburant 70 ltr. 85 ltr. 85 letter. 90 letter. 

R®servoir dôhuile de cha´ne 30 ltr. 30 ltr.     

Huile 7.4 ltr. 13.2ltr. 13.2ltr. 13.2ltr. 

Liquide de refroidissement du moteur 7.7 ltr. 8.5ltr. 8.5ltr. 9.9ltr. 

Roue/chenille         

Roue/chenille standard 10-16.5 12-16.5 450Ĭ84Ĭ57 450Ĭ84Ĭ57 

Masse de service         

Avec godet standard, masse totale de service (ISO 6016) 2780 kg 3250 kg 4360 kg 4560 kg 

Dimension         

Volume du godet 0.4m3 0.53m3 0.67m3 0.67m3 



Paramètres de fonctionnement  

A.Hauteur dôexcavation maxi 3509mm 3458mm 

B.Hauteur du déchargement maxi 2482mm 2431mm 

C.Profondeur dôexcavation maxi 2155mm 2206mm 

D.Profondeur dôexcavation verticale maxi 1551mm 1108mm 

E.Rayon dôexcavation maxi 3850mm 3942mm 

F.Distance dôexcavation maxi sur plan dôarr°t 3472mm 3848mm 

G.Hauteur dô®l®vation maxi de la pelle 211mm 216mm 

H.Profondeur dôexcavation maxi de la pelle 270mm 270mm 

R.Rayon de braquage mini 1686mm 1794mm 

Pelle longueur/largeur 1310x267mm 1320x267mm 

A.Empattement 1170mm 1210mm 

B.Longueur hors tout de chenille 1528mm 1538mm 

C.Garde au sol de plate-forme 498mm 435.5mm 

D.Rayon de braquage du bout de plate-forme 1080mm 680mm 

E.Largeur du châssis 980/1310mm 990/1320mm 

F.Largeur de chenille 230mm 230mm 

G.Garde au sol du châssis 160mm 160mm 

H.Hauteur de chenille 381mm 352mm 

I.Longueur du transport 3820mm 3596mm 

J.Hauteur du poste de conducteur 2272mm 2408mm 

K.Largeur du transport 1308mm 1320mm 

SWE SERIES 
SWE 17 / 18a / 18u  

Voie variable pour une meilleure stabilité 
en fonctionnement et un accès facile 

dans les passages étroits.  

La SWE18u existe en version canopy.  

Votre revendeur SUNWARD: 

Sunward est le premier fabricant chinois de mini -pelle et pelle 
�M�X�V�T�X�¶�j���������W�R�Q�Q�H�V�����/�D���J�D�P�P�H���F�R�P�S�U�H�Q�G���O�H�V���P�L�Q�L-chargeuses 

et chariots élévateurs télescopiques.  

Importé par CAPM EUROPE, 16 avenue Etienne Audibert 60300 Senlis Tél : 03 44 32 32 50 �² Fax : 03 44 32 32 51 - Email : info@capmeu rope.com  


